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VENEILYN uusl AIKA ALKAA

Nyt on pienveneess&' ratkaistu;

- turvallisuus-, kallistelu- ja suuntavakavuusongelmat

- "kovuuden” ongelmat aallokossa
miten saavuttaa kohtuullinen nopeus pienelldkin teholla
vastakkainasettelu soutamisen ja moottorikdytén valilld
kéyténnéllisyysongelmat kalastuksessa

Suomi 475 Cat on suomalaisen osaamisen uusin taidonndyte. Veneen sukujuuret ovat ikivanhoissa Tyynen-
meren saarten kaksirunkoisissa katamaraaniveneissd, jotka kestdvdt kaatumatta valtameren kovatkin aallokot.
Suomi 475 Cat -veneessd perinteet on nyt siirretty uudelle vuosituhannelle. Veneessd yhdistyvdt uudet
innovaatiot, uusin teknologia ja suomalainen huippumuotoilu. M
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i Kaksirunkorakenne tekee -
veneesta erittdin vakaan

Veneeseen on helppoa
a turvallista nousta
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. Suuntavakaus
=== huippuluokkaa

Kolme lukittavaa
sdilytystilaa

Keulan muoto parantaa
mukavuutta aallokossa

Koliraudat ruostumatto-
masta terdksesta

TEKNISET TIEDOT

[ 4 Malli: Suomi 475Cat
suom’ 4 75 ‘ at Rakenne: Kaksikuorirakenne. Valissa
oleva ilmatila antaa hyvan
kelluvuuden

valmistetaan 100% Suomessa. Pituus: n.473 cm
= Leveys: n. 175 cm
CE/VTT hWaksytty Oma massa: n. 210 kg
Suurin kuormitus: 5 henkil6a tai 450 kg
Suunnittelukategoria: D, suojaiset vedet
Moottorisuositus: 3-15 hv
Nopeudet yhden hengen kuormalla eri tehoilla:
MYYNTI (Luettelo myyjistd www.suomi-veneet.fi): 3 hv 6,5 solmua
8 hv 12 solmua
15 hv 19 solmua
Airojen suosituspituus: 280 cm
Lisdvarusteet: Ohjauspulpetti
(suositeltava 15 hv teholla)
Rantatela
Kaidesarja
Valmistaja: Suomi-veneet
Metsolantie 1
59800 KESALAHTI
puh. 040 509 0321
www.suomi-veneet.fi




